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Stycznia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Roboty drogowe kod CPV 45230000-8
1/Remont ulicy 11go Stycznia w Labiszynie - ETAP |
1.1/Roboty przygotowawcze kod CPV 4510000-8
1[KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
d.1./0119-03 nie réwninnym
1
0.140 km 0.140
RAZEM 0.140
2|Kalkulacja [Tymczasowa organizacja ruchu kpl
d.1.|wiasna
1\wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2|Roboty rozbiérkowe kod CPV
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0813-03 piaskowej
2
116.0 m 116.000
RAZEM 116.000
4|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej§¢ dla pieszych z  |m2
d.1.|0815-01 plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
2
319.0 m2 319.000
RAZEM 319.000
5/[KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych szesciokatnycho  |m2
d.1.,0811-02 grubosci 15 cm z wypelnieniem spoin piaskiem
2
18.0 m2 18.000
RAZEM 18.000
6/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy asfaltowej - betonowej o grubosci 10 cm m2
d.1./0801-01
2 .
13.0 m? 13.000
: RAZEM 13.000
7|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1.{0108-11 odlegtosé 15 km
21010812
49.15 m3 49.150
RAZEM 49.150
1.3|Krawezniki i obrzeza kod CPV 45233120-6
8/KNNR 6 Krawezniki kamienny wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem {aw |m
d.1./0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3 - z materiaiu Inwestora
116.0 m 116.000
RAZEM 116.000
9|KNNR 6 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw ‘m
d.1./0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3
245 m 24.500
RAZEM 24.500
10!KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem faw bet. na pod- |m
d.1.|0404-05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowg,
3
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
1.4|Roboty zwiazane 2 budowg nawierzchni kod CPV 45233222-1
11|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie  |m?
d.1.|0101-01 Kkat. I-IV gebokosci 20 cm
4
319.0 m?2 319.000
RAZEM 319.000
12/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  m?
d.1./0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-ll
4
319.0 m2 319.000
RAZEM 319.000
13{KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 15 cm m2
d.1./0106-03
4 i
319.0 m?2 319.000
RAZEM 319.000
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14/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - gruboéé warstwy po zageszczeniu 16 |m2
d.1.10109-01 cm - pod wjazdy
4
18.0 m2 18.000
RAZEM 18.000
15/KNR 2-31 |Nawierzchnia ulicy z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m2
d.1.10511-03 cementowo-piaskowej
4
536.5 m?2 536.500
RAZEM 536.500
16/KNR 2-31  |Nawierzchnie wjazdéw z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na pod- |m?
d.1.10511-03 sypce cementowo-piaskowej
4
18.0 m?2 18.000
RAZEM 18.000
17]KNR 2-31 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo&é 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.10511-02 towo-piaskowej
4
290.0 m2 290.000
RAZEM 290.000
1.5|Roboty wykonczeniowe kod CPV 45111200-0
18|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telekomunikacyjnych szt.
d.1.{1406-05
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
d.15 1406-04
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
2|Przebudowa ulicy 11go Stycznia w Labiszynie - ETAP I
2.1/Roboty przygotowawcze kod CPV 4510000-8
21]KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  (km
d.2.|0119-03 nie réwninnym
1
0.082 km 0.082
RAZEM 0.082
22|Kalkulacja |Tymczasowa organizacja ruchu kpl
d.2.\wlasna
1|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2|Roboty rozbiérkowe kod CPV
23|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow kamiennych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2./0813-03 piaskowej
2
64.0 m 64.000
) RAZEM 64.000
24|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dia pieszych z  {m2
d.2./0815-01 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
2
230.0 m2 230.000
RAZEM 230.000
25|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o m?2
d.2./0811-02 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
2
48.0 m2 48.000
RAZEM 48.000
26|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wysokosci 8 cm na m2
d.2./0805-01 podsypce piaskowej ‘
2
44.0 m2 44.000
. RAZEM 44.000
27)KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy asfaltowej - betonowej o grubosci 10cm | m?2
d.2./0801-01
2
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18.0 m2 18.000
RAZEM 18.000
28/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.2./0108-11 odlegto$é 15 km
2(0108-12
36.3 m3 36.300
RAZEM 36.300
2.3|Krawezniki | obrzeza kod CPV 45233120-6
29/KNNR 6 Krawezniki kamienny wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw |m
d.2./0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3 - z materiatu Inwestora
64.0 m 64.000
RAZEM 64.000
30|KNNR 6 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw m
d.2.|0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
31|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw bet. na pod- |m
d.2.|0404-05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cementows
3 - z materialu Inwestora
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
2.4|Roboty zwiagzane z budowa nawierzchni kod CPV 452332221
32|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci chodnikéw w gruncie | m?2
d.2./0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
4
195.0 m?2 195.000
RAZEM 195.000
33]KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.2.{0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-1l
4
195.0 m?2 195.000
RAZEM 195.000
34/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 15 cm m2
d.2.10106-03
4
195.0 m?2 185.000
RAZEM 195.000
35/KNR 2-31 _ |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 |m?2
d.2./0109-01 cm - pod wjazdy
4
48.0 m? 48.000
RAZEM 48.000
36/KNR 2-31 _|Nawierzchnia ulicy z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce |m?
d.2./0511-03 cementowo-piaskowej
4
675.0 m?2 675.000
RAZEM 675.000
37|KNR 2-31 _|Nawierzchnia wjazdow z kostki brukowej betonowej gruboé¢ 8 cm na pod- im?2
d.2.;0511-03 sypce cementowo-piaskowej
4
48.0 m2 48.000
RAZEM 48.000
38|KNR 2-31 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2.{0511-02 towo-piaskowej
4
195.0 m2 195.000
: RAZEM 195.000
2.5|Roboty wykoriczeniowe kod CPV 45111200-0
30|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telekomunikacyjnych szt.
d.2.{1406-05
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.2.11406-03
5
6 szt. 6.000
R RAZEM 6.000
21]KNR 2-31 _|Regulacja pionowa studzienek dla zawor6w wodociagowych i gazowych szt
d.2.|1406-04
5
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szt 6.000
RAZEM 6.000





